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Geotermális h� energia hasznosítás az országos 
energiamérleg szerint:

Halmozatlan primerenergia felhasználás
1060 PJ

Ebb� l geotermális: 4,0 PJ/év
Elméletileg hasznosítható: 63,5 PJ/év
(dinamikus készletek DT= 40°C)
Hasznosított energia részaránya: 4,7 %
Lakás-kommunális h� - és használati melegvíz-

ellátásra a geotermális energia 8 %-át 
használjuk.

Távf� tés Magyarországon mindössze 6 város-
ban m� ködik.



TELEPÜLÉS: Sorszám: Rendszernév Össz h � ért. Termálvíz

(GJ/év) (GJ/év)

Csongrád 191 Muskátli úti tömbf� t� m� 32346 25788

Hódmezövásárhey 194 Kórházi f� t� m� 21559 21599

Hódmezövásárhey 195 Hódtói F� t� m� 82325 12973

Hódmezövásárhey 196 Mátyás úti f� t� m� 26887 26887

Hódmezövásárhey 197 Oldalkosár úti F� t� m� 30890 11612

Nagyatád 394 Nagyatádi távh� szolgáltató rendszer 8230 2275

Szeged 200 Felsöváros II. f� t� m� 210594 56217

Szeged 212 Odessza I. Kazánház 53157 28433

Szeged 213 Odessza II. Kazánház 61348 6965

Szentes 226 Kertvárosi lakótelepi távh� rendszer 24740 24682

Szentes 227 Debreceni úti ltp. F� t� m� ve 40008 26876

Szentes 228 Kurca parti Tömbf� t� m� 15971 11401

Szentes 229 Kossuth út konténer üzem 30167 30167

Vasvár 466 Járdányi úti kazánház 13386 3951

651608 289826



A távf � tések általános jellemzése:
• fosszilis energia felhasználás,

• kevés a hulladékh� hasznosítás,
• nagy szétosztási veszteségek,

• épületfizikailag rossz fogyasztói oldal.

Versenyképessége romlott:
• a lakók számára nagy költséget jelent,

• a szolgáltatás min� sége nem tökéletes,
• hiányosak a jogi szabályozások,



Geotermális távh � ellátás fejlesztési lehet � ségei:
• városnegyedek h� ellátása telepszer�

termeltetéssel
• kistelepülések, városi tömbf� t� rendszerek 

h� ellátása

A h � mérsékletszintek problémája:

a) 80°C kútfejh � mérséklet feletti h� hordozóval a 
meglév� , hagyományosan méretezett 
épületf� tések m� ködtetése

b) 80°C alatti h � hordozóval kish� mérséklet� f� tési 
rendszerek üzeme



R é g i é s  ú j  é p ü le te k  s z a b á ly o z á s i  je l le g g ö r b é i

°C

°C

K ü ls �  h � m é r s é k le t

K o n v e k t ív  h � le a d ó k

P a d ló f � té s e k

0 + 5 + 1 0 + 1 5 + 2 0- 5- 1 0- 1 5

+ 2 0

+ 3 0

+ 4 0

+ 5 0

+ 6 0

+ 7 0

+ 8 0

+ 9 0

+ 1 0 0

+ 3 5

+ 4 5

1. ábra



2. ábra

T á v h � e l lá t á s  c s ú c s k a z á n n a l

H � c s e r é l �

C s ú c s -
k a z á n

Távh� rendszerek geotermális alapenergia 
ellátással



K o n d e n z á t o r

E lp á r o l o g t a t ó

C s ú c s -
k a z á n

T á v h � e l l á t á s  h � s z i v a t t y ú v a l  é s  c s ú c s k a z á n n a l

3. ábra



Visszasajtoló
     kút

Termel�  kút

H� hasznosítások

4

3 2

1

Entrópia szemlélet



EREDETI ÁLLAPOT
II. HÉVÍZKÚT: 32 m3/h t = 94°C (önnyomású kút)
KERTVÁROS 3600 lakás

H� igény: 3,1 MW
HMV: 0,4 MW

Energiafelhasználás:
– geotermális 20.400 GJ/év
– földgáz 9.300 GJ/év
KURCA-PART

H� igény: 2,6 MW
Energiafelhasználás:
csak földgáz: 14.300 GJ/év

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK
II. HÉVÍZKÚT: 60 m3/h t = 95°C felett (búvárszivattyúval)
KERTVÁROS
– geotermális többleth� : 2.100 GJ/év

összesen: 22.500 GJ/év
gázmegtakarítás: 2.550 GJ/év [ 75.150 gm3/év]

KURCA-PART
– geotermális: 11.650 GJ/év [412.700 gm3/év]
SZÁMÍTOTT H� : 34.150 GJ/év
MÉRT FOGYASZTÁS (1999.) 35.715 GJ/év
FEJLESZTÉS EREDMÉNYE: 13.750 GJ/év
Összes földgázmegtakarítás: 75.150 gNm 3/év



Összetett h� ellátás éves tartamdiagramja:
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Kistelepülések jöv � beli tömbf � tése
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Energia termelési változatok :

� egyszer� csúcskazános, geotermáis alaph� ellátás
� csúcskazán és h� szivattyú hálózati 

villamosenergiával

� h� szivattyú gázmotoros kogenerációval.
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